Sicherheitsdatenblatt

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Stand vom: 11.02.2020 Ersetzt Ausgabe vom: 29.04.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Artikelbezeichnung:  Sanipur

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen: Sanitarreiniger
Nur fiir den industriellen und gewerblichen Gebrauch. Nicht fiir die breite Offentlichkeit.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma: Otto Oehme GmbH
Industriestral3e 20
D-90584 Allersberg Deutschland

Tel. +49 9176 98050
info@oehme-lorito.de

1.4 Notrufnummer
Giftinformationszentrum-Nord, Géttingen Tel. +49 (0) 551 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme:

c3

Signalwort:
Gefahr

Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Sicherheitshinweise:

P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
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P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Enthalt: Methansulfonséure, Isotridecanol, ethoxyliert.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
Wassrige Losung.

Gefahrliche Inhaltsstoffe (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006):

Chemische Bezeichnung Gehalt
CAS-Nr. EG-Nr. EG-Index-Nr.  Einstufung nach EG-Verordnung

Methansulfonséure >10-<20%
75-75-2 200-898-6  607-145-00-4 Met. Corr. 1, H290

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335
REACH Registrierungsnummer: 01-2119491166-34

Isotridecanol, ethoxyliert <5%
69011-36-5 NLP 500-241-6 Eye Dam. 1, H318

Acute Tox. 4, H302
REACH Registrierungsnummer: 02-2119552461-55

Wortlaut der Gefahrenhinweise siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen: Frischluft. Ggf. Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Bei
Hautreizung Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei getffnetem Lidspalt aussptilen. Sofort Augenarzt
hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser), kein Erbrechen auslésen
(Perforationsgefahr), sofort Arzt hinzuziehen. Keine Neutralisationsversuche.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Reizung und Atzwirkung, Husten, Atemnot, Schwindel, Ubelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz.
Erblindungsgefahr!

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Informationen verfugbar.
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ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbek&mpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Auf Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Fir dieses Gemisch existieren keine Loschmitteleinschréankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar. Im Brandfall Entstehung geféhrlicher Brandgase oder Dampfe mdglich.

5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhéngigem Atemschutzgerat.

Sonstige Hinweise:
Eindringen von Loschwasser in Oberflachengewéasser oder Grundwasser vermeiden.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Rutschgefahr beachten.

Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Substanzkontakt vermeiden. Vorgeschriebene personliche
Schutzausriustung verwenden, siehe Abschnitt 8.2. In geschlossenen Raumen fir Frischluft
sorgen. Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Nicht unverdiinnt in Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Kanalisation abdichten. Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Kieselgur,
Universalbinder). Der Entsorgung zuftihren. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalBhahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Kontakt mit den Augen und der Haut
vermeiden. Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Entwicklung von Dampfen/Aerosolen vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht erforderlich.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Kuhl lagern, Gber +5°C. Vor Sonneneinstrahlung und Warme schutzen.
Dicht verschlossen, an gut beliiftetem Ort.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Auf3er den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren Endanwendungen
vorgesehen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche
Schutzausristungen

8.1 Zu Uuberwachende Parameter

Methansulfonsaure
TRGS 900 AGW

Name Methansulfonsaure

Werte 0.7 mg/m?

Spitzenbegrenzung Uberschreitungsfaktor: 1(1)

Fruchtschadigend Y: Stoffe, bei denen ein Risiko der Fruchtschadigung bei Einhaltung des

Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht beflirchtet zu werden braucht.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmaflZnahmen

Koérperschutzmittel sind in ihrer Ausfuhrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Die Chemikalienbesténdigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

Augen-/Gesichtsschutz:
Augenschutz (EN 166).

Handschutz:

Material: Nitrilkautschuk.
Materialstarke: 0.1 mm
Durchbruchszeit: > 480 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 geniigen, z.B. Franz Mensch Nitril
Safe Premium.

Diese Empfehlung gilt nur fur das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns geliefert
wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen
missen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden.

DGUV Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen beachten.
Atemschutz:

Erforderlich bei Auftreten von Dampfen/Aerosolen. Filter A2 P2 (EN 14387).
DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeraten beachten.

Sonstige SchutzmalRnhahmen:
Saurefeste Schutzkleidung.
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Hygienemal3nahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hande waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flissig
Farbe: rot
Geruch: charakteristisch
pH-Wert <1
Schmelztemperatur nicht bestimmt
Siedetemperatur nicht bestimmt
Zundtemperatur nicht anwendbar
Flammpunkt nicht anwendbar
Explosionsgrenzen untere nicht anwendbar
obere nicht anwendbar
Dichte (23 °C) ~1g/lcm3
Viskositat nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser mischbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Siehe Abschnitt 10.3.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Heftige Reaktionen maoglich mit:
Starke Laugen, Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel, Amine, Fluorwasserstoff, Sauren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Starke Erhitzung.

10.5 Unvertragliche Materialien

Blei, Eisen, Kupfer, Messing, Stahl.
Atzmittel, Halogene, Laugen, Sauren, reaktive Chemikalien.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Siehe Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitét

LDso Ratte: 649 mg/kg (OECD 401; Methansulfonsaure)

Symptome: Bei verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der
Perforation der Speiseréhre und des Magens.

LDso Ratte: 500 - 2000 mg/kg (OECD 423; Isotridecanol, ethoxyliert)

Akute dermale Toxizitat
LDso Kaninchen: > 1000 — 2000 mg/kg (OECD 402; Methansulfonsaure)

Akute inhalative Toxizitat

Symptome: Schleimhautreizungen, Husten, Atemnot. Mdgliche Folgen: Schadigung des
Atemtrakts, Lungenddem. Symptome kdnnen verzdgert auftreten (Fremdsicherheitsdatenblatt;
Methansulfonsaure).

Hautreizung
Verursacht Veratzungen (Fremdsicherheitsdatenblatt; Methansulfonsaure).
Kaninchen: Nicht reizend (OECD 404; Isotridecanol, ethoxyliert).

Augenreizung

Kaninchen: Verursacht Veratzungen (IUCLID; Methansulfonsaure).
Verursacht schwere Augenschaden. Erblindungsgefahr!
Kaninchen: Reizend (OECD 405; Isotridecanol, ethoxyliert).
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung
Buhler-Test: Meerschweinchen: Negativ (Fremdsicherheitsdatenblatt; Methansulfonsaure).

Gentoxizitat in vivo
In-vivo Mikrokerntest Maus, mannlich und weiblich, oral, Knochenmark: Negativ (OECD 474;
Methansulfonsaure)

Gentoxizitat in vitro
Ames Test: Salmonella typhimurium: Negativ (OECD 471; Methansulfonsaure).

Mutagenitat

In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen: Ergebnis: Negativ (OECD 476; Methansulfonsaure)
Bakterien: Keine Hinweise auf ein gentoxisches Potenzial (Fremdsicherheitsdatenblatt;
Methansulfonsaure).

Saugerzellkulturen: Keine erbgutverandernden Eigenschaften (Fremdsicherheitsdatenblatt;
Methansulfonsaure).

Saugetiere: Keine erbgutverédndernden Eigenschaften (Fremdsicherheitsdatenblatt;
Methansulfonsaure).

Spezifische Zielorgan-Toxizitat — einmalige Exposition
Kann die Atemwege reizen. Zielorgane: Atmungssystem (Fremdsicherheitsdatenblatt;
Methansulfonsaure).

Spezifische Zielorgan-Toxizitat — wiederholte Exposition
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, eingestuft.
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Aspirationsgefahr
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizitét.

11.2 Weitere Information
Systemische Wirkungen: Ubelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerz.

Weitere gefahrliche Eigenschaften kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Das Produkt ist mit der
bei Chemikalien tblichen Vorsicht zu handhaben.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Toxizitat gegentber Fischen
Oncorhynchus mykiss LCso: 73 mg/l /96 h (OECD 203; Methansulfonsaure)
Leuciscus idus LCso: 1-10 mg/l /96 h (Fremdsicherheitsdatenblatt; Isotridecanol, ethoxyliert)

Toxizitat gegeniber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren

Daphnia magna ECso: 70 /48 h (OECD 202; Methansulfonsaure)

Aquatische Invertebraten: ECso: 1-10 mg/l /48 h (Fremdsicherheitsdatenblatt; Isotridecanol,
ethoxyliert)

Toxizitat gegentber Algen
Pseudokirchneriella subcapitata ECso: 12 — 24 mg/l /72 h (OECD 201; Methansulfonséure)
ECso: 1-10 mg/l /72 h (Fremdsicherheitsdatenblatt; Isotridecanol, ethoxyliert)

Toxizitat gegentber Bakterien
Belebtschlamm: ECz0: > 1000 mg/l / 30 min (OECD 209; Methansulfonséure)
Belebtschlamm ECi0: >10000 mg/l /17 h (DIN 38412 (8); Isotridecanol, ethoxyliert)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erflillen die Bedingungen der biologischen
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergentien festgelegt sind.
Unterlagen, die dies bestatigen, werden fir die zustandigen Behorden der Mitgliedsstaaten
bereitgehalten und diesen — auf Wunsch oder auf Anforderung tiber einen Detergentienhersteller —
zur Verfugung gestellt.

Biologische Abbaubarkeit: > 90 % /28 d (OECD 301 A; Methansulfonsaure)
Biologisch leicht abbaubar (Methansulfonsaure).

Biologische Abbaubarkeit: >60 % / 28 d (OECD 301B; Isotridecanol, ethoxyliert)
Biologisch leicht abbaubar (Isotridecanol, ethoxyliert)

Biologische Abbaubarkeit: >60 % / 28 d (OECD 301B; Isotridecanol, ethoxyliert)
Biologisch leicht abbaubar (Isotridecanol, ethoxyliert)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol / Wasser: log Pow: —2.38 (Fremdsicherheitsdatenblatt; berechnet;
Methansulfonsaure).

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (Methansulfonséure).

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (Fremdsicherheitsdatenblatt; Isotridecanol, ethoxyliert).

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Information verfligbar.
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Eine PBT / vPvB Beurteilung ist nicht verfugbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich ist / nicht durchgefuhrt wurde.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Weitere Angaben zur Okologie:

Biologische Effekte: Bildet trotz Verdiinnung noch atzende Gemische mit Wasser.
CSB: 2.1 g/g (Fremdsicherheitsdatenblatt; Isotridecanol, ethoxyliert).

Nicht in Gewasser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen!

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:
Chemikalien missen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Abfallcode Bezeichnung nach AVV und 2000/532/EG
200129* Reinigungsmittel, die geféhrliche Stoffe enthalten.
070601* Wassrige Waschflussigkeiten und Mutterlaugen.
Verpackung:

Verpackungen mussen landerspezifisch unter Beachtung der jeweiligen Vorschriften entsorgt oder
Ricknahmesystemen Uberlassen werden.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

StraRe und Eisenbahn, ADR/RID

UN 3265 ATZENDER SAURER ORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Methansulfonsaure), 8, Il (E)

Umweltgefahrdend: Nein.

Binnenschiff, ADN/ADNR
nicht gepruft.

See, IMDG-Code

UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S., (Methanesulfonic acid), 8, I
EmS: F-A, S-B

Marine pollutant: No.

Luft, IATA-DGR
UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S., (Methanesulfonic acid), 8, Il
Environmentally hazardous: No.

Die Transportvorschriften sind nach den internationalen Regulierungen und in der Form, wie sie in
Deutschland angewendet werden, zitiert. Mégliche Abweichungen in anderen Landern sind nicht
berucksichtigt.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften
Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:
Nichtionische Tenside: Unter 5 %

Nationale Vorschriften

Gefahrstoffverordnung 3. und 4. Abschnitt Allgemeine und ergdnzende SchutzmafRnahmen
Waschmittel- und Reinigungsmittelgesetz

TRGS 500 Schutzmalinahmen: Mindeststandards

DGUV Vorschrift 1 Grundsatze der Pravention

DGUV Regel 112-189 Benutzung von Schutzkleidung

DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeraten

DGUV Regel 112-192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

DGUV Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen

Wassergefahrdungsklasse 1 (schwach wassergefahrdend) (AwSV, Anlage 1 (5.2))
Lagerklasse TRGS 510 8B
Merkblatt BG Chemie: M004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe
MO050 Umgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen
MO053 Allgemeine ArbeitsschutzmafRhahmen fir den Umgang mit
Gefahrstoffen.

Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche nach JArbSchG beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mitter nach MuSchArbV beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungsgrund

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistungen
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Vollstandiger Wortlaut der in den Abschnitten 2 und 3 aufgefiihrten Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.
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